PRERESE-GERRYESE ELEKTRIKE AKSIALE GS 700-E

v WURTH

Porosia

Emértimi Nr. Art. Pak/copé.
Prererése-gérryese elekir. aksiale GS 700-E {0702 520x 1
Kallamidhe 6 mm 0702 520002 1

Celés OK19 0708 522020 1

Celés OK13 0708 520021 1

Té dhéna teknike

Fugia hyrése 710 W

Fugia dalése 430 W

Numri i rrotullimeve pa ngarkesé 13,000-30,500 min-'
Pranimi pér bosht fleksibil Nuk ka

Bosht zgjatues Nuk ka

Kapak gome Nuk ka

Dorezé shtesé Nuk ka

Shtréngues Nuk ka

Dhémbzor i rrafshté (planar) Nuk ka

Tensioni / frekuenca 230V /50 Hz

Klasa e mbrojties all

Vrima pér celésa shtréngues 6 mm

Gijatésia e kabllos 4m

Dimensionet (Gjat x Gjer x Lart) 327 x 60 x 57 mm
Pesha 1,7 kg

Aksesoré

Emértimi Nr. art. Pak/copé.
Kallamidhe shirénguese 3 mm 0702 520001 1
Kallamidhe shtrénguese 6 mm 0702 520002 1
Kallamidhe shtrénguese 8 mm 0702 520003 1

Aplikimi:
Pér puné me furcé dhe gérryerije

Makiné elektrike prerése-gérryese
kompakte dhe e fugishme pér
gérryerje dhe puné me furcé

Nr. Art. 07025200
Pak/copé: 1

Kompakte dhe e lehté
Dizajn i ri i pér puné té lehté

Komfor dhe siguri

* Ckycje e sigurté e makinés: né momentin e
ckycijes , menjéheré ndérpren edhe
rrymén.

* Mbrojtie nga ristartimi aksidental i makinés

* Mbrojtie nga tejnxehja: tipari auto-stop
mbroné motorin e késhtu edhe rrité
jetgjatésiné.

Jetégjatési e pérdorimit
Qéndrueshméri ndaj pluhurit falé izolimit t&
miré t& bobinés dhe rrietés mbrojtése pérreth
péshtjellave



