PRERESE - GERRYESE PNEUMATIKE

Karakteristika teknike

ww WURTH

Nr Art:

07038570

Diametri i diskut

100/ 115/ 125mm

Fuqia né dalje

640W

Nr. i rrotullimeve pa ngarkesé

10,000 rrot/min

Shtypja punuese

6,3 Bar

Pesha 2,0 kg
Gjatésia 238mm
Konsumi i qjrit 113 |/min
Fileta 1/4"
Diametri minimal i gypit Omm

Artikuj shtesé

Pérshkrimi

Nr. Art:

Sasia

REDLINE dige prerése dhe gérryese

0669 ...

Makiné e fugishme pneumatike
pér prerje dhe gérryerje

DWS 125
Nr. art: 07038570

Motor 640W me performansé té larté pér
prerie dhe gérryerie té shpeijté dhe efikase
né vende té ngushta.

Ingranazhi cilésor né kokén e makinés sig-
uron transmetim t& miré té forcés dhe puné
me pak vibrim.

E pérshtatshme pér pérgatitie dhe pérpunim
t& vendsaldimit, zmerilim, hegje ndryshku,
pérpunim i skajeve, pérpunim té derdhjes sé
aluminit dhe hekurit.

Siguresa e shpeijtésisé parandalon tejkalim-
in e shpejtésisé nga ajo e lejuar.

| pérshtatet njé numri t& madhé té disqeve
prerése dhe gérryese (11 /115 dhe 125
mm)

Doréza e mveshur me gomé mundéson
puné t& palodhshme pér oré té téra.

Freni i boshtit mundé&son ndérrim t& shpeijté
dhe t€ lehté t& diskut.

Doréza shtesé mund t&€ montohet edhe nga
ana e majté edhe nga ana e djathté.

Ventilatori ftohé&s nxjerré ajrin né pjesén
anésore dhe nuk pengon operatorin.



