
PERÇINATOR PNEUMATIK

PNG 102

PNG 122

Perçinator i përshtatshëm, kompakt, me 
mandrinë e cila mund të deaktivizohet 
me anë të ndërprerësit rrëshqitës. 

PNG 102
Art. No. 070393722

•  Për perçina me diametër 2.4 mm – 5.0 mm të
çfarëdo materiali, ndërsa përdorim i kufizuar
për perçinat e diametrit 6.0 mm të aluminit /
çelikut.

PNG 122
Art. No. 070393733

• I përshtatshëm për perçina me diametër
2.4 mm – 6.4 mm të cilitdo material.

•  Mund të përdoren edhe perçinat e diametrit 6.5
mm të cilitdo material. Vetëm në kombinim me
nofullën e përshtatshme, Art. No. 0946 830.

•  Diametri maksimal i mandrinës (boshtit) të
perçinës: 4.5 mm.

Përparësitë:
• Sistem i patentuar i nofullave kapëse.

 •  Ngritë jetëgjatësinë e nofullave kapëse disa
herë.

•  Kapje e sigurtë, pa rrëshqitje e mandrinës-
nofullave.•

Konsumim i pakësuar i ajrit të kompresuar 
përmes përdorimit të dyfishtë të ajrit dhe 
nxjerrjes së pjesës së mbetur.

•  Valvula e mbishtypjes parandalon
mbingarkesën.

•  Vibrim i ulët dhe zhurmë e mbytur.
• Dorezë e mveshur me gomë.
•  Kolektor i copëzave të këputura pas

montimit.

• Reflektor rotativ ajri

Dimensionet e këmishës së parme në mm:

PNG 102         PNG 122
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 Porosia

 Përshkrimi SasiaPNG 102 
Nr. Art: 
0949 20  4 – 1Pipëz 17/27 për 4.0 mm alumin, çelik, inoks  

Pipëz /29 për 4.0 mm alumin, çelik, inoks 0949 20  5 – 1
4.8/5.0 mm alumin, bakër  – – 1

0949 20  6 – 1Pipëz 17/32 për 4.8/5.0 mm aluminum, çelik
Pipëz 17/36 për 5.0/6.0 mm alumin, çelik, inoks                0949 20  7 0949 20  7 1

 Pipëz 17/40 for 6.0 mm alumin, çelik – 0949 20  21 1
– – 16.4 mm alumin 

 Pipëz 17/45 for 6.4 mm alumin, çelik, inoks – 0949 20  22 1
8.0 mm alumin – – 1

 Çelës montues, dim. 12/14  – – 1
– – 1
– – 1

Çelës montues, dim. 14/17  
1 shishe vaj hidraulik 100 ml  1 
Kontejner Rimbushje ll – – 1

Aksesorë për PNG 102 / PNG 122

Nr. Art: 

 Pipëz 17/18  për 2.4 mm alumin, 3.2 mm alumin dhe bakër 0949 20 11 1
Pipëz 17/24  for 3.0/3.2 mm alumin, bakër, çelik, inoks 0949 20 3 1

 Pipëz për perçina monobolt me diam.6.5 mm në alumin, çelik, inoks   0946 830 1
0709 937 501 1
0709 937 645 1
0709 937 647 1

Nofulla kapëse 3 copë  
Kontejner mbledhës për PNG 102  
Kontejner mledhës për  PNG 122  
Adapter për lidhje në ajër 1/4” 0709 937 671 1

0699 211 4 1
0699 211 41 1

Lidhëse (tunxh) 1/4” 
 Lidhëse (çelik) 1/4” 
 Gyp për ajër të kompresuar, diam. brendshëm:  6 mm, 10 metër 0699 906 1 1

PNG 102 PNG 122
1.9
312
317
5-7 bar
14,000 N në 5 barnë N    9,000 N në 5 bar 

në mm  18 25
përaf. 4.8

Të dhëna teknike  
Përshkrimi
Pesha
Gjatësia  

 Lartësia  
Shtypja punuese
Forca këputëse në 7 bar   
Inkrementi i pajisjes 
Konsumi i ajrit për perçinë  
Diametri i brendshëm i gypit 

në L përaf. 2.3              
në mm 6 6

• Diametri maksimal i mandrinës (boshtit) të
perçinës: 3.2 mm.

në kg 1.6
në mm 278
në mm 291
në bar 5-7 bar

PNG 122 
Nr. Art: 

Përshkrimi Sasia

Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 224.35 Höhe: 310.45 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de




